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一、 接口定义及规格 

注意：J5 端子请参照图 1.1 和表 1.1 进行配线，请勿参考配套插头上的序号! 

表 1.1 接口定义及规格 

名称 位置 定义 用   途 接口类型及规格 

J1 

J1-1 24V 电源输入 

电源及通讯接口 

150mA 

J1-2 24V 电源输入地  

J1-3 CAN 总线 H  

J1-4 CAN 总线 L  

J2 

J2-1 上呼应答 

上行外召按钮 

输入及应答输出 

OC 门、DC24V/20mA 

J2-2 24V  

J2-3 24V  

J2-4 上呼输入 电阻分压 

J3 

J3-1 下呼应答 

下行外召按钮 

输入及应答输出 

OC 门 

J3-2 24V  

J3-3 24V  

J3-4 下呼输入 电阻分压 

J4 

J4-1 24V 
串行电锁输入 

电阻分压 

J4-2 串行电锁输入  

J4-3 24V 
串行消防输入 

 

J4-4 串行消防输入 电阻分压 

S1 CAN 通讯终端电阻跳线 

AN 设置按钮 

JC 检测跳线 

EN 设置使能跳线 

J5 

J5-1 24V 电源输出 150mA 

J5-2 24V 电源输出地  

J5-3 鼎力语音报站接口 PD7（二进制位 7） 

OC 门输出 

DC24V/50mA 

J5-4 鼎力语音报站接口 PD6（二进制位 6） 

J5-5 鼎力语音报站接口 PD5（二进制位 5） 

J5-6 鼎力语音报站接口 PD4（二进制位 4） 

J5-7 鼎力语音报站接口 PD3（二进制位 3） 

J5-8 鼎力语音报站接口 PD2（二进制位 2） 

J5-9 鼎力语音报站接口 PD1（二进制位 1） 

J5-10 鼎力语音报站接口 PD0（二进制位 0） 

J5-11 上行
[注 1]

 

J5-12 下行
[注 1]

 

J5-13 运行
[注 1]

 

J5-14 超载
[注 1]

 

J5-15 满载
[注 1]

 

J5-16 消防
[注 1]

 

J5-17 检修
[注 1]

 

J5-18 驻停
[注 1]

 

J5-19 专用
[注 1]

 

J5-20 到站输出
[注 1][注 2]

 

注 1：可以通过配置更改输出信号。 

注 2：作呼梯显示板时为本层到站输出，作轿厢显示板时为到站钟输出。 

     

图 1.1 J5 端子序号图 
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二、鼎力语音层站说明 

J5-3 到 J5-10 为 8 路 OC 门输出，低电平有效，作为和鼎力语音报站接口。 

8 路信号以二进制编码脉冲方式输出，减速停车时触发报站语音，输出脉冲持续时间 1.0 秒。8 路二进

制编码输出可以有 0-255 种状态，从 0-247 按照显示代码表的定义输出，从 248-255 的代码输出定义如下： 

(248)   11111000：当电梯在基站并且有上方向，电梯关门后输出此信号。 

(249)   11111001：当电梯处于火警状态时输出此信号。 

(250)   11111010：电梯开门中，在电梯关门限位从断开状态转换到接通状态时发出此信号 

(251)   11111011：电梯关门中，在电梯开门限位从断开状态转换到接通状态时发出此信号 

(252)   11111100：超载报警  

(253)   11111101：开门到位后预报下一次运行方向是上行 

(254)   11111110：开门到位后预报下一次运行方向是下行 
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三、端口信号输出说明 

端口信号输出可以通过设置改变，输出信号见下表： 

表 3.1 端口信号输出编码表 

编码 输出信号 编码 输出信号 

00 驻停 12 门连锁掉 


